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Produkt Verarbeitungsfertiger Deckputz auf Siliconharzbasis

Einsatz Auf alle mineralischen Untergriinde wie alte und neue Putze und Beton. Zur Renovation

von tragfdhigen Altbeschichtungen wie alte Kalk- und Mineralfarbanstriche,
Dispersionsputze und Dispersionsanstriche. Wird auch als Deckputz im ARMASIL Riss-
Sanierungssystem eingesetzt. ARMASIL Deckputz AS-PROTECT ist mit Filmschutz gegen
Algen- und/oder Pilzbewuchs ausgeristet und speziell fir wetterexponierte oder
tauwassergefdhrdeten Fassaden (insbesondere bei Warmedammverbundsysteme
(WDVS)) geeignet.
Ein zusitzliches Uberstreichen mit ARMASIL Farbe AS-PROTECT erhsht die Schutz-
wirkung. Bei Neubauten und bei Sanierungen muss das Bewuchsrisiko bereits bei der
Planung bertcksichtigt werden. Dazu zdhlen in erster Linie das Fernhalten von
Feuchtigkeit (insb. Spritzwasser) durch bauplanerische und baukonstruktive Mass-
nahmen (z. B. Dachiiberstinde, Tropfkanten, Pflanzenabstdnde etc.) oder planmaéssige
Instandhaltungsmassnahmen (z.B. regelmassige Reinigung).

Technische Angaben/Priifwerte
Bindemittelbasis  Siliconharz-Emulsion

Pigmentbasis  Titandioxid-Rutil und anorganische (mineralische) Buntpigmente

Verbrauch  Kérnung Verbrauch Kornung Verbrauch
Vollabrieb 1,0 mm 1,9 kg/m* +/- 10% Vollabrieb 4 - 6 mm 7,0 kg/m* +/- 10%
Vollabrieb 1,5 mm 2,5 kg/m? +/- 10% Rustikputz Fein 3,3 kg/m? +/- 10%

Vollabrieb 2,0 mm 3,2 kg/m” +/- 10%
Vollabrieb 3,0 mm 4,6 kg/m* +/- 10%

Verdinnung  Verarbeitungsfertig | Konsistenzkorrektur mit Wasser maglich
Losemittelgehalt (VOC-CH)  1,2%, nicht abgabepflichtig
Lieferform
Koérnung  Als Vollabrieb oder Rustikputz Fein

Farbton/Abténen  Naturweiss oder abgetont nach KABE Farbkarten bzw. nach Muster, soweit mit anorga-
nischen Pigmenten erreichbar

Gebinde  Kunststoffgebinde a 25 kg netto
Lagerfahigkeit Mindestens 18 Monate, kiithl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.
Verarbeitungshinweise

Untergrund  Muss sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Die allenfalls vorgéngig applizierte
ARMASIL Einbettungsmasse muss vollstandig abgebunden und getrocknet sein
(ca. 5 - 10 Tage nach der Applikation). Bei neuen Putzen ist eine Carbonatisierungszeit
von mindestens 2 — 3 Wochen einzuhalten. Lose Teile, Versinterungen, Verschmutzungen,
Moose, Algen und Gewéchse sind vollstandig zu entfernen. Mirbe, verwitterte oder
gerissene Altputze (hierfir empfehlen wir unser ARMASIL Riss-Sanierungssystem) sind
ungeeignet. Kiesnester, Locher usw. sind mit konventionellen Putzen auszuspachteln.
Geringe Unebenheiten lassen sich mit ARMASIL Einbettungsmasse ausegalisieren.
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Bitte beachten Sie auch die SIA-Norm 118/257 und die SMGV/BFS Merkblatter. Hilfreich
sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und Fachinfos.

Entfallt auf ARMASIL Einbettungsmasse. Ansonsten immer NOVALITH Putzgrund
verwenden!

Mit rostfreier Traufel in Kornstdrke aufziehen und abscheiben. ARMASIL Deckputz
AS-PROTECT wird gebrauchsfertig angeliefert. Das Material ist vor der Verarbeitung gut
aufzurthren.

Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 70%) und direkter
Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergriinden verarbeiten. Fir die
Filmbildung von wasserverdiinnbaren Beschichtungsstoffen ist die Temperatur von
ausschlaggebender Bedeutung. Bei tiefen Temperaturen muss zudem die Tauwasser-
bildung berticksichtigt werden. Unterschiedliche Temperaturen wahrend der Abbinde-
phase (z. B. bei Gerustschatten) kénnen den Farbton und das Strukturbild beeinflussen.
Flachen nach Auftrag vor Wind und Regen schitzen.

Bei Unterschreitung eines Hellbezugswert von Y=30 bei WDVS, ist erganzend der TSR-
Wert heranzuziehen.

Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten
Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und
unsere Sicherheits- und Umweltbroschiire (ggf. anfordern).

Leergebinde und Altfarben kénnen an KABE Farben zuriickgegeben werden.
Verlangen Sie fiir detaillierte Auskiinfte unsere Informationsbroschire.

Anbruchmengen, Reste und tberlagertes Material konnen an dafiir bestimmte 6ffentliche
Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK Gber die
Listen zum Verkehr mit Abféllen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europdischen
Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt Uber Eigenschaften und Anwendung der genannten
Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und
praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmoglichkeiten ist die
Darstellung aller Einzelheiten nicht moglich. In Zweifelsfillen stehen unsere
Anwendungstechniker und Fachberater fiir Auskiinfte zur Verfiigung. - Im Ubrigen gelten
die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch Uberarbeitet. Unser Verkaufsinnendienst gibt Ihnen im
Zweifelsfall gerne Auskunft Uber die Gultigkeit der vorliegenden Dokumentation.
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