
 Qualität – Schicht um Schicht

HYDROVERN® Woodprimer Weiss ist ein wässriger Anstrichstoff und wurde entwickelt, um 
Holzwerkstoffe für nachfolgende Beschichtungen zu grundieren.

Acrylatharz

Anorganische Pigmente

Innentüren, Schranktüren, Tablare

– Gute Standfestigkeit
– Keine Vergilbung
– Gute Verdichtung der Schnittstellen
– Schnelle Trocknung
– Gute Schleifbarkeit
– Ausgezeichnete Untergrundbenetzung

Matt (Art. 13965)

Weiss

5 kg, 25 kg, 60 kg

Vor Frost schützen. Kühl und trocken in gut verschlossenen Gebinden lagern. Verfalldatum 
auf den Etiketten beachten.

HYDROVERN® Woodprimer Weiss ist spritzfertig eingestellt. Bei Bedarf kann die Viskosität 
mit 1 – 2% Wasser korrigiert werden.

Höchstdruck ohne Luftunterstützung (Airless), Höchstdruck mit Luftunterstützung 
(Airmix), Hochdruck (Fliess- oder Saugbecher, Drucktank, Pneumatische Pumpe), ESTA 
tauglich
(Definition: siehe Fachinfo 3338 Applikationsarten)

Staubtrocken ca. 30 min klebfrei ca. 60 min grifffest ca. 3 h
Überlackierbar ca. 4 h schleifbar ca. 4 h

Ablüften ca. 30 min
Trocknen ca. 60 min bei 40°C

Ca. 190 g/m²

VOC-Grenzwert Kat. A / i 2010: 130 g/l
 Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l

Nicht unter +10°C; um Kondenswasserbildung während der Beschichtung zu verhindern, 
muss die Oberflächentemperatur mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angetrocknete Reste mit Universalverdünner 5119 
(Art. 10516).

Es ist eine Holzfeuchtigkeit von 8 – 12% einzuhalten.

Um den Oberflächenfinish des Decklacks zu optimieren, ist ein leichtes Anschleifen 
(kappen) der Grundierung empfehlenswert.
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MDF-Platten roh, MDF-Platten mit Grundierfolie, Spanplatten mit Melaminharz- 
beschichtung. Auf Grund der unterschiedlichen Qualitäten empfehlen wir eine  
Vorprüfung.

Fein anschleifen, der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. 

HYDROVERN® Color

ca. 1.30 g/cm³

ca. 50 – 52% Gewicht ca. 34 – 36% Volumen

Beachten Sie die Hinweise auf Etiketten und Sicherheitsdatenblättern. Es sind die 
Vorgaben der SUVA einzuhalten. 

Anbruchmengen, Reste oder überlagertes Material können an dafür bestimmte Sammel-
stellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen 
zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkatalog 
(EAK), zu beachten.

Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen 
Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten 
Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und 
praktischen Erfahrungen wieder. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten 
ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere An-
wendungstechniker für Auskünfte zur Verfügung. Im Übrigen gelten die allg. Verkaufs- 
und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkauf 
gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit des vorliegenden Dokuments.
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