






























Renovierungskonzept Wohnbereich

Untergrundprüfung: Untergrundvorbehandlung nach VOB.

Reinigung des Untergrundes

Schutzanstrich

Schimmelbefall: Die von Schimmel befallenen Flächen mit FAKOLITH FK 12

reinigen. FAKOLITH FK 12 im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnt auftragen.

Einwirkzeit ca. 10 Minuten. Anschließend mit klarem Wasser und Schwamm

abtragen/nachwaschen. Verbrauch ca. 20 ml Konzentrat/m².

Rothefe: Die von Rothefe befallenen Flächen mit FAKOLITH FK 39 pur reinigen.

Einwirkzeit ca. 10 Minuten. Anschließend mit klarem Wasser und Schwamm

abtragen/nachwaschen. Verbrauch ca. 100 ml/m².

Tapete vorhanden. Tapete partiell anlösen und rückseitig auf Schimmelbefall

untersuchen. Bei Schimmelbefall Tapete entfernen und Sanierung wie folgt

durchführen.

Durch die Reinigung werden Gerüche neutralisiert und giftige Stoffwechselprodukte

oberflächlich beseitigt. Der Untergrund kann auch nach der Reinigung mit FK 12 und

FK 39 Verfärbungen aufweisen, da die Reiniger keine Bleichmittel enthalten.
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Wohnbereich Bad + Küche Keller
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Untergrundsanierung

Schimmelbefallene Flächen: Untergrund mit FAKOLITH FK 14 Antipilz satt

tränkend einstreichen, trocknen lassen, nicht nachwaschen. FAKOLITH FK 14

dringt in den Mikroorganismus ein und zerstört die Zelle. Ein Abschlagen des

Putzuntergrundes ist bei einem tragfähigen Untergrund in der Regel nicht

erforderlich. Chlorfrei. Überarbeitung von FAKOLITH FK 14 erst nach Trocknung

(ca. 3 Stunden). Verbrauch ca. 100 ml/m².

Kreidende Untergründe: FAKOLITH FK 16 1:5 mit Wasser verdünnen und

applizieren. Überarbeitung erst nach Trocknung (ca. 3 Stunden), Verbrauch ca.

100 ml/m² fertige Lösung (Konzentrat = 17 ml), je nach Saugfähigkeit und Unter-

grundbeschaffenheit.

Wohnraum: FAKOLITH FK 5 in 2Arbeitsgängen applizieren (streichen, rollen und

spritzen), Nassabriebklasse 2, Glanzgrad: matt. Sd-Wert: 0,07 m. Geruchsneutral.

Verbrauch ca. 250 ml/m².

Wohnraum: Alternativ DISPERLITH HYGIENIC in 2 Arbeitsgängen applizieren

(streichen, rollen und spritzen), Nassabriebklasse 1, Glanzgrad: matt. Sd-Wert:

0,035 m. Geruchsneutral. Verbrauch ca. 250 ml/m².

Feuchtraum (z. B. Badezimmer / Wellnessbereich): FAKOLITH FK 10 in 2

Arbeitsgängen applizieren (streichen, rollen und spritzen), Nassabriebklasse 1,

Glanzgrad: matt. Sd-Wert: 0,27 m. Geruchsneutral. Verbrauch ca. 225 ml/m².
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FAKOLITH FK 12

Reinigung

FAKOLITH FK 39

FAKOLITH FK 14

Untergrundsanierung

FAKOLITH FK 16

FAKOLITH FK 5

Schutzanstrich

FAKOLITH FK 10

DISPERLITH
HYGIENIC

Hirschenstrasse 26,
CH-9201 Gossau SG

Tel. +41 (0) 71 387 41 41,

Fax +41 (0) 71 387 41 51,

www.kabe-farben.ch

Baufarben - Putze - Fassadendämmung

Industrielacke - Pulverlacke

KARL BUBENHOFER AG,

Vertrieb Schweiz:



FAKOLITH

Antischimmelpakete

bestehend aus dem

3-Phasen-System

Renovierungsempfehlung siehe Vorderseite !

Ergänzende mögliche Maßnahmen (ggf. ankreuzen)

Durchfeuchteten Gipsuntergrund abschlagen

Wärmebrücke beseitigen

(z. B. Dämmung, Eckkeil, Tapetenheizung)

Abklatschprobe an FAKOLITH senden

Objekt 1 Fam. Haus Wohnung

Mehrfamilienhaus

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Küche

Bad

Flur

Keller

Erstmaßnahme durchführen:

Ausweitung des Schimmelschadens vermeiden durch

Befall in / auf Fensternische

Zimmerwand

Zimmerecke

Außenwand

Innenwand

oben

unten

mittig

Allgemeine Empfehlung ohne Besichtigung des Objekts

(zur Gültigkeit der Empfehlung ist eine Musterlegung notwendig).

Besichtigung am                                    durch FAKOLITH Fachberater.

Übergabe Renovierungskonzept  an

durch Datum

Die Wirkungsdauer unserer Anstrichsysteme ist abhängig von der fachgerechten

Vorbehandlung des Untergrundes, dem Anstrichaufbau und der ausreichenden

Beschichtung. Die Anwendbarkeit und Eignung der Empfehlung ist am Objekt durch

Musterlegung zu prüfen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung und

Produktinformation lesen.

Souterrain

Dachgeschoss

Abwaschen des Befalls mit FK 12

Applikation von FAKOLITH FK 14

auf den befallenen Flächen

Adresse / Objekt

Verarbeiter

Anmerkung:

03/2017

+

Anstrichsysteme

mit Konzept

� FK 12 Reiniger

� FK 14 Antipilzlösung

� FK 5, FK 10 Antischimmelfarbe

oder DISPERLITH HYGIENIC

� Handschuhe, Schwamm,

Atemschutzmaske FFP2

für 5 + 10

m²

für 10 m²

für 10 m²
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FAKOLITH
FK 14

RECHTLICHER HINWEIS:

Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach dem 
Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Rheinland Cert zertifiziert, Zert. Nr. 
01100071679/01.

Diese technische Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des 
Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von 
Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information 
entlässt den Käufer und/oder Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere 
Empfehlung oder die technische Qualität und die Eigenschaften unserer Produkte ihren spezifischen 
Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und Spezifikationen 
der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter www.fakolith.de veröffentlicht. Durch 
eine aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungültig (siehe Erstellungsdatum).

Technische Information 01.01.2018

Verträglichkeit Nicht mit anderen Produkten mischen. Ausnahme: Dispersionskleister für 
Tapeten. Zugabe max. 5%. FAKOLITH FK 14 ist kein fungizider Zusatz für 
Farben !

Glanzgrad
 

-----

Verbrauch Ca. 100 ml/m². Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. 

Verdünnung FAKOLITH FK 14 Antipilz ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird unverdünnt 
verarbeitet.

Trocknungszeit Die Trocknungszeit ist abhängig von der Untergrundvorbehandlung und der 
Feuchtigkeitsspeicherkapazität des Untergrundes. Die durchschnittliche 
Trocknungszeit bei 20°C / 60% rel. Luftfeuchtigkeit beträgt ca. 3 Stunden. Bei 
Temperaturen zwischen 10-15°C empfehlen wir eine längere Trocknungszeit von 
ca. 12 Stunden einzuhalten. Bitte beachten: Bei nicht ausreichender Trocknung 
von FAKOLITH FK 14 kann es beim nachfolgenden Anstrich zu 
Verfilmungsstörungen kommen.

Wartezeiten nach der 
Anwendung 

Der Raum kann bei guter Belüftung unmittelbar nach der Anwendung wieder 
genutzt werden. 

Anwendungstemperatur
und relative

Luftfeuchtigkeit
+10°C für Umluft und Objekt.

Lagerung
 

Ca. 2 Jahre (geschlossene Gebinde), kühl und frostfrei lagern.

Verpackung 500 ml-Sprühflasche,
1-, 5- und 10-Liter-Kanister.

Entsorgung
 

Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten. Nur 
restentleertes Gebinde zum Recycling geben.  

Hinweis:
 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen. Zulassungsnummer: N-26354. Das Produkt ist keine 
kennzeichnungspflichtige Zubereitung nach VO (EG) 1272/2008. 

Sicherheitsdatenblatt:



 
Antischimmelfarbe für 

 Wohn-, Sanitär- und Lagerräume 
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Materialart Wässrige Antischimmelfarbe auf Reinacrylatbasis für Decken und Wände im 
Wohn- und Sanitärbereich sowie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Die 
Anwendung einer modernen BioFilmStop-Technologie schützt den  Farbfilm vor 
dem Befall von Schimmel und Bakterien.  

Eigenschaften ■   Nassabrieb: Klasse 2  

■   Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (< 3,7 m²/L) 

■   SD-Wert = 0,07m (V1) 

■ W-Wert= 0,27 (W2)

■   Geruchsarm 

■   Schutz vor Schimmel- und Bakterienbefall in Innenräumen 

■   Dampfdiffussionsfähig.

■   Abwaschbar  

BioFilmStop-Technologie 
Die ausgesuchte Kombination von hochwertigem Bindemittel, Pigment, 
mineralischen Füllstoffen und aktiven Wirkstoffsubstanzen erzeugt einen Farbfilm 
mit hoher qualitativer und quantitativer Beständigkeit gegen Schimmel und 
Bakterien (ISO 22196:2011: für Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus 
subtilis, Pseudomonas aureginosa, Staphylococcus aureus). BioFilmStop wirkt in 
der reversiblen Phase präventiv. Durch die Applikation von FAKOLITH FK 5 wird 
das Wachstum des Biofilms auf der Oberfläche gehemmt. Darüber hinaus 
reduziert sich das Risiko einer  Kreuzkontamination. Die BioFilmStop-
Technologie unterstützt die bestehenden Detektionssysteme und trägt zur 
Sicherheit und Hygiene in Innenräumen bei. 

FAKOLITH FK 5 mit BioFilmStop-Technologie entspricht den Anforderungen an 
die Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004, Kapitel II, „Besondere 
Vorschriften für Räume, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder 
verarbeitet werden.“ 

Anwendungsgebiete FAKOLITH FK 5 ist insbesondere geeignet für Anwendungen   

   -  im Wohnbereich 
   -  in Sanitärbereich  
   -  in Lager- und Produktionsräumen der Lebensmittelindustrie 
   -  in Bäckereien 
   -  in Verkaufsräumen für Lebensmittel 
   -  in der Pharmaindustrie 

Aufgrund der BioFilm-Stop Technologie bietet die Farbe die maximale 
Keimfreiheit für Wand- und Deckenflächen. In Bereichen mit ständiger  
langfristiger Feuchtigkeitsbelastung > 65% und regelmäßigen Reinigungs-
intervallen empfehlen wir FAKOLITH FK 10.  

Gültige Vorschriften FAKOLITH Chemical Systems garantiert als exklusiver Hersteller für FAKOLITH 
Farben GmbH im Rahmen der Umsetzung des betriebsinternen HACCP-
Konzepts die Herstellung von qualitativ einwandfreien Produkten.  FAKOLITH 
Chemical Systems ist im „Nationalen Gesundheitsregister für Lebensmittel-
unternehmen und Lebensmittel“ (RGSEAA) unter der Nummer EN-39.005259 / T 
registriert und arbeitet in der Forschung und Entwicklung mit dem CNTA 
"Nationales Zentrum für Nahrungsmittelsicherheit und -technologie" als Partner. 
Nach VO (EU) 1935/2004/EG ist die Rückverfolgbarkeit der Produktion 
gewährleistet. 
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Untergründe Untergrundvorbehandlung nach VOB. Die Untergründe müssen trocken, frei von 
Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Zu beachten: VOB, Teil C, 
DIN 18363, Abs. 3 beachten. Untergrundvorbehandlung: 

 Beton:  
Trennmittelrückstände ggf. mit FAKOLITH FK 11 Reiniger entfernen. 
Sandende Substanzen entfernen und Untergrund mit FAKOLITH FK 16 
Tiefgrund vorbehandeln.  

 Mineralische Putze:  
Grundierung mit FAKOLITH FK 16 Tiefgrund. 

 Schimmel und Bakterien befallene Untergründe: 
Mit FAKOLITH FK 12, 1:4 mit Wasser verdünnt, reinigen. Anschließend 
mit FAKOLITH FK 14 wässrige Antipilzlösung satt einstreichen. 
Untergrund nach der Reinigung auf Festigkeit prüfen und ggf. 
FAKOLITH FK 16 Tiefgrund applizieren. 

 Hefe und Bakterien befallene Untergründe: 
Mit FAKOLITH FK 39 reinigen. Anschließend mit FAKOLITH FK 14 
wässrige Antipilzlösung satt einstreichen. Untergrund nach der 
Reinigung auf Festigkeit prüfen und ggf. FAKOLITH FK 16 Tiefgrund 
applizieren. 

 Untergründe mit Verschmutzungen durch Fett, Öl, Ruß: 
Mit FAKOLITH FK 11, 1:20 mit Wasser verdünnt, reinigen. Untergrund 
nach der Reinigung auf Festigkeit prüfen und ggf. FAKOLITH FK 16 
Tiefgrund applizieren. 

 Fehlstellen und Lunker: 
Mit FAKOLITH FK 13 Dispersionsspachtel ausbessern. 

 Nicht tragfähige Beschichtungen: 
Entfernen und Untergrund reinigen. FAKOLITH FK 16 Tiefgrund 
applizieren. 

 Tragfähige Dispersionsfarben: 
Festigkeit der Altbeschichtung(en) prüfen. Untergrund reinigen. 
Kreidende Oberflächen ggf. mit FAKOLITH FK 16 Tiefgrund verfestigen.   

 Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium :   
Hinweise auf Methoden zur Oberflächenvorbereitung sind der DIN EN 
ISO 12944-4 und unserem Merkblatt „Oberflächenvorbereitung“ zu 
entnehmen

Grundierungen auf Metall/Edelstahl/Aluminium:  
- Ohne Altbeschichtung:        FAKOLITH FK 44
- Mit Altbeschichtung:            FAKOLITH FK 44-POX 

Beide Grundierungen bieten einen ausgezeichneten 
Korrossionsschutz. Die wässrige 2K-Grundierung FAKOLITH FK 44-
POX ist geruchsneutral und bei Temperaturen von > +3°C 
verarbeitbar. 

Vor der Verarbeitung bitte die technischen Informationen und Sicherheits-
datenblätter lesen. Untergrundfeuchte beachten, Festigkeit der Altanstriche 
mittels Gitterschnitt prüfen und die räumlichen/zeitlichen Bedingungen am Objekt 
abklären. 

Verarbeitung FAKOLITH FK 5 gut aufrühren. Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder im Airless-
Spritzverfahren. Für die Spritzverarbeitung empfehlen wir folgende Einstellung: 
Düse = 5/17. Spritzdruck 200bar. Anwendung: 5% mit Wasser verdünnen. 



FAKOLITH  
FK 5

3/4 FAKOLITH Farben GmbH                  Tel. +49 (0) 6253-2394-0 www.fakolith.de

Bindemittel Reinacrylat 

VOC-Gehalt Kategorie: a (Wb) 
Maximal 30 g/l VOC (Richtlinie 2004/42/EG).  
Das Produkt enthält 6,5 g/l VOC. 

Pigmentierung Titandioxid-Rutil 

Dichte Dichte (23°C ±0,5): 1,65 ±0,02 g/cm³. 

Viskosität Viskosität (ASTM 3, 250 upm bei 23°C ±0,5): 1750 mPa - s. ± 250 

Feststoffe 70% ± 2% 

Glanzgrad Matt. 

P.V.C. 77% (Pigment-Volumenkonzentration) 

Abtönung Weiß. Abtönung ab Werk auf Anfrage.  

Abtönpasten Mit konzentrierten bindemittelfreien Farbpasten, z.B. Mixol bis maximal 3%. 

Minimaler Verbrauch Ca. 250 ml/m². Der Verbrauch ist abhängig von der Struktur und der 
Saugfähigkeit des Untergrundes. Auftrag in 2 Lagen. 

Verdünnung Grundanstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. Schlussanstrich unverdünnt 
applizieren. 

Trocknungszeit In der Regel 2 bis 3 Stunden pro Arbeitsgang (+20°C / 60% relativer 
Luftfeuchtigkeit). Überarbeitung nach Stumpfwerden des Anstrichs.  

Anwendungstemperatur 
/ relative Luftfeuchtigkeit Mindestverarbeitungstemperatur +10°C. Maximale Luftfeuchtigkeit 70%. 

Kompatibilität Nicht mit anderen Farben mischen. 

Lagerung 24 Monate im geschlossenen Behälter. Nicht bei Temperaturen unter 5°C oder 
über 30°C lagern. 

Verpackung 1,25-, 2,5-, 5- und 12,5-Liter Eimer. 

Gefährlichkeit Exklusiv-Produkt für den professionellen Einsatz. Für die richtige Handhabung 
lesen Sie stets das Sicherheitsdatenblatt, verwenden Sie Ihre persönliche 
Schutzausrüstung und treffen Sie die vorgeschriebenen Maßnahmen. Biozide 
sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 

Entsorgung Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / 
nationalen / internationalen Vorschriften.  

Hinweis Basis für die Planung einer Renovierung ist eine gute Dokumentation. Wir  
empfehlen die Verwendung der FAKOLITH Checkliste und der ”Allgemeinen 
Renovierungskonzepte”. Beide Dokumente stehen im Internet unter 
www.fakolith.de zur Verfügung. 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen. Zulassungsnummer: N- 60723. Das Produkt ist keine 
kennzeichnungspflichtige Zubereitung nach VO (EG) 1272/2008.  

Sicherheitsdatenblatt:
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RECHTLICHER HINWEIS: 

Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach dem 
Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008 durch den TÜV Rheinland Cert zertifiziert, Zert. Nr. 
01100071679/01. 

Diese technische Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des 
Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von 
Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information 
entlässt den Käufer und/oder Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere 
Empfehlung oder die technische Qualität und die Eigenschaften unserer Produkte ihren spezifischen 
Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und Spezifikationen 
der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter www.fakolith.de veröffentlicht. Durch 
eine aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungültig (siehe Erstellungsdatum). 

Technische Information 09/2015 



Antischimmelfarbe
für Feuchträume 
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Materialart
 

Wässrige Antischimmelfarbe auf Reinacrylatbasis für Decken und Wände im 
Feuchtraumbereich. Die Anwendung einer modernen BioFilmStop-Technologie
schützt den Farbfilm vor dem Befall von Schimmel und Bakterien. FAKOLITH 
FK 10 mit BioFilmStop-Technologie entspricht den Anforderungen an die 
Lebensmittelhygiene nach VO (EG) 852/2004, Kapitel II, „Besondere Vorschriften 
für Räume, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder verarbeitet werden.“

Eigenschaften
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Nassabrieb: Klasse 1 

■ Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 (< 5 m²/L / C1)

■ SD-Wert = 0,27 m (V2)

■ W-Wert =  0,08 (W3)

■ Geruchsarm

■ Geeignet für die tägliche Reinigung

■ Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel

■ Hervorragende Haftung 

BioFilmStop-Technologie
Die ausgesuchte Kombination von hochwertigem Bindemittel, Pigment,
mineralischen Füllstoffen und aktiven Wirkstoffsubstanzen erzeugt einen Farbfilm 
mit hoher qualitativer und quantitativer Beständigkeit gegen Schimmel und
Bakterien (ISO 22196:2011: für Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus 
subtilis, Pseudomonas aureginosa, Staphylococcus aureus). BioFilmStop wirkt in 
der reversiblen Phase präventiv. Bei Decken- und Wandanstrichen in der 
Lebensmittelindustrie wird das Wachstum des Biofilms auf der Oberfläche 
gehemmt. Darüber hinaus reduziert sich das Risiko einer  Kreuzkontamination. 
Die BioFilmStop-Technologie unterstützt die bestehenden Detektionssysteme 
und trägt zur Sicherheit und Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln bei.

Anwendungsgebiete
 

FAKOLITH FK 10 ist insbesondere geeignet für Anwendungen

- im Schwimmbad
- in Wellnessbereich
- in der Lebensmittelindustrie
- im Gesundheitswesen
- im Krankenhaus
- in der Pharmaindustrie

Aufgrund der BioFilm-Stop Technologie bietet der Farbfilm die maximale 
Keimfreiheit für Wand- und Deckenflächen.

Weitere Empfehlung:
Für Untergründe, die im direkten Kontakt mit Lebensmitteln stehen, empfehlen 
wir unsere Produkte DISPERLITH FOODGRADE oder FK 45 FOODGRADE, 
geprüft und zertifiziert nach VO (EG) 1935/2004, VO (EG) 1895/2005, VO (EG) 
2023/2006,  VO (EU) 10/2011, VO (EU) Nr. 1282/2011. Bei Rückfragen wenden 
Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Gültige Vorschriften FAKOLITH Chemical Systems garantiert als exklusiver Hersteller für FAKOLITH 
Farben GmbH im Rahmen der Umsetzung des betriebsinternen HACCP-
Konzepts die Herstellung von qualitativ einwandfreien Produkten.  FAKOLITH 
Chemical Systems ist im „Nationalen Gesundheitsregister für Lebensmittel-
unternehmen und Lebensmittel“ (RGSEAA) unter der Nummer EN-39.005259 / T 
registriert und arbeitet in der Forschung und Entwicklung mit dem CNTA 
"Nationales Zentrum für Nahrungsmittelsicherheit und -technologie" als Partner. 
Nach VO (EU) 1935/2004/EG ist die Rückverfolgbarkeit der Produktion 
gewährleistet.
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Untergründe Untergrundvorbehandlung nach VOB. Die Untergründe müssen trocken, frei von 
Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Zu beachten: VOB, Teil C, 
DIN 18363, Abs. 3 beachten. Untergrundvorbehandlung:

• Beton: 
Trennmittelrückstände ggf. mit FAKOLITH FK 11 Reiniger entfernen. 
Sandende Substanzen entfernen und Untergrund mit FAKOLITH FK 16 
Tiefgrund vorbehandeln. 

• Mineralische Putze: 
Grundierung mit FAKOLITH FK 16 Tiefgrund.

• Schimmel und Bakterien befallene Untergründe:
Mit FAKOLITH FK 12, 1:4 mit Wasser verdünnt, reinigen. Anschließend 
mit FAKOLITH FK 14 wässrige Antipilzlösung satt einstreichen. 
Untergrund nach der Reinigung auf Festigkeit prüfen und ggf. 
FAKOLITH FK 16 Tiefgrund applizieren.

• Hefe und Bakterien befallene Untergründe:
Mit FAKOLITH FK 39 reinigen. Anschließend mit FAKOLITH FK 14 
wässrige Antipilzlösung satt einstreichen. Untergrund nach der 
Reinigung auf Festigkeit prüfen und ggf. FAKOLITH FK 16 Tiefgrund 
applizieren.

• Untergründe mit Verschmutzungen durch Fett, Öl, Ruß:
Mit FAKOLITH FK 11, 1:20 mit Wasser verdünnt, reinigen. Untergrund 
nach der Reinigung auf Festigkeit prüfen und ggf. FAKOLITH FK 16 
Tiefgrund applizieren.

• Fehlstellen und Lunker:
Mit FAKOLITH FK 13 Dispersionsspachtel ausbessern.

• Nicht tragfähige Beschichtungen:
Entfernen und Untergrund reinigen. FAKOLITH FK 16 Tiefgrund 
applizieren.

• Tragfähige Dispersionsfarben:
Festigkeit der Altbeschichtung(en) prüfen. Untergrund reinigen. 
Kreidende Oberflächen ggf. mit FAKOLITH FK 16 Tiefgrund verfestigen.  

• Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium :
Hinweise auf Methoden zur Oberflächenvorbereitung sind der DIN EN 
ISO 12944-4 und unserem Merkblatt „Oberflächenvorbereitung“ zu 
entnehmen

Grundierungen auf Metall/Edelstahl/Aluminium: 
- Ohne Altbeschichtung:        FAKOLITH FK 44
- Mit Altbeschichtung:            FAKOLITH FK 44-POX 

Beide Grundierungen bieten einen ausgezeichneten 
Korrossionsschutz. Die wässrige 2K-Grundierung FAKOLITH FK 44-
POX ist geruchsneutral und bei Temperaturen von > +3°C 
verarbeitbar.

Vor der Verarbeitung bitte die technischen Informationen und Sicherheits-
datenblätter lesen. Untergrundfeuchte beachten, Festigkeit der Altanstriche 
mittels Gitterschnitt prüfen und die räumlichen/zeitlichen Bedingungen am Objekt 
abklären.
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Die Durchführung von Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten in industriell 
genutzten Feuchträumen erfordert eine fundierte Planung.  Wir empfehlen  vor 
Beginn der Arbeiten folgende Fakten zu erfragen :

- Reinigungsmittel, Reinigungstemperatur und Reinigungsintervalle. 

- Temperaturen/Luftfeuchtigkeit während der Durchführung der 
Renovierungsarbeiten.

- Detaillierte Abstimmung der Arbeiten unter Berücksichtigung der 
einzelnen Arbeitsschritte und der Trocknungszeiten der zu 
verarbeitenden Produkte. Wann wird die Produktion wieder gestartet, mit 
welcher Feuchtigkeitsbelastung ist zu rechnen und wann erfolgt  die erste 
Reinigung des renovierten Abschnitts. 

Verarbeitung FAKOLITH FK 10 gut aufrühren. Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder im Airless-
Spritzverfahren. Für die Spritzverarbeitung empfehlen wir folgende Einstellung:
Düse = 5/17. Spritzdruck 200bar. Anwendung: 5 % mit Wasser verdünnen.

Bindemittel
 

Reinacrylat

VOC-Gehalt Kategorie: a (Wb)
Maximal 30 g/l VOC (Richtlinie 2004/42/EG). 
Das Produkt enthält 4,6 g/l VOC.

Pigmentierung
 

Titandioxid-Rutil

Dichte
 

Dichte (23°C ±0,5): 1,44 ±0,02 g/cm³.

Viskosität Viskosität (ASTM 3, 250 upm bei 23°C ±0,5): 1750 mPa - s. ± 250

Feststoffe 65% ± 2%

Glanzgrad
 

Matt.

P.V.C. 77% (Pigment-Volumenkonzentration)

Abtönung
 

Weiß. Abtönung ab Werk auf Anfrage.

Abtönpasten
 

Mit konzentrierten bindemittelfreien Farbpasten, z.B. Mixol bis maximal 3%.

Minimaler Verbrauch
 

Ca. 200-250 ml/m². Der Verbrauch ist abhängig von der Struktur und der 
Saugfähigkeit des Untergrundes. Auftrag in 2 Lagen.

Verdünnung
 

Grundanstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. Schlussanstrich unverdünnt 
applizieren.

Trocknungszeit
 

In der Regel 2 bis 3 Stunden pro Arbeitsgang (+20°C / 60% relativer 
Luftfeuchtigkeit). Überarbeitung nach Stumpfwerden des Anstrichs. 

Anwendungstemperatur
/ relative Luftfeuchtigkeit

 

Mindestverarbeitungstemperatur +10°C. Maximale Luftfeuchtigkeit 70%.

Kompatibilität Nicht mit anderen Farben mischen.

Lagerung 24 Monate im geschlossenen Behälter. Nicht bei Temperaturen unter 5°C oder 
über 30°C lagern.

Verpackung 5 und 12,5 Liter-Eimer.

Gefährlichkeit Exklusiv-Produkt für den professionellen Einsatz. Für die richtige Handhabung 
lesen Sie stets das Sicherheitsdatenblatt, verwenden Sie Ihre persönliche 
Schutzausrüstung und treffen Sie die vorgeschriebenen Maßnahmen.
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RECHTLICHER HINWEIS:

Die Firmen FAKOLITH Farben GmbH und FAKOLITH Chemical Systems S.L.U. sind im Verbund nach dem 
Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008 durch den TÜV Rheinland Cert zertifiziert, Zert. Nr. 
01100071679/01.

Diese technische Informationen und Empfehlung in Bezug auf die Verarbeitung und Verwendung des 
Produkts beruht auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter Anwendung von 
Standardsituationen sowie auf der Verwendung des Produkts innerhalb der Haltbarkeit. Diese Information 
entlässt den Käufer und/oder Anwender nicht aus der Pflicht, festzustellen, ob unser Angebot, unsere 
Empfehlung oder die technische Qualität und die Eigenschaften unserer Produkte ihren spezifischen 
Anforderungen entsprechen. FAKOLITH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und Spezifikationen 
der Produkte zu aktualisieren. Aktualisierte Ausgaben werden unter www.fakolith.de veröffentlicht. Durch 
eine aktualisierte Ausgabe dieses Dokuments wird die vorherige Version ungültig (siehe Erstellungsdatum).

Technische Information 09/2015

Entsorgung Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / 
nationalen / internationalen Vorschriften. 

HINWEIS:
 

Basis für die Planung einer Renovierung ist eine gute Dokumentation. Wir  
empfehlen die Verwendung der FAKOLITH Checkliste und der ”Allgemeinen 
Renovierungskonzepte”. Beide Dokumente stehen im Internet unter 
www.fakolith.de zur Verfügung.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen. Zulassungsnummer: N-59328.

Sicherheitsdatenblatt:




	1: Wurzel



