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Fugen und Anschlüsse 1.711
Standard

Putzborde an Fensterbänke und Schwellen

Metallfensterbank und Schwellen

Glasfaserfensterbank und Schwelle mit Putzbord

Glasfaserfensterbank und Schwelle ohne Putzbord

Technische Hinweise

- Fugenanschlüsse bei Fensterentwässerung unterhalb des Wetterschenkels
  sind speziell zu planen.
- Der schlagregendichte Anschluss ist unabhängig vom Material des Fensterbankes
  an beiden Seiten ca. 10 cm unter den Bank zu ziehen.
- Fugenanschlüsse der Anschlussgruppe Typ 2 erreichen die Anforderung
  der Schlagregendichtheit BG1.
- Polyacryl hat eine maximale Dehnung von 15%.
- Hybriddichtstoff hat eine maximale Dehnung von 25%.
- Fugen der Anschlussgruppe 3 sind zu planen und auszuführen ( SIA 274 )

≥≥

≥≥

≥≥

Dämmschicht Fassadenplatte
EPS, PIR , Steinwolle

Trennschnitt / Anschlussfuge
Anschlussgruppe Typ 1 oder Typ 2

Fensterbank oder Schwelle aus Blech

Fensterrahmen

Trägerschicht

Dämmschicht Fassadenplatte
EPS, PIR , Steinwolle

Trennschnitt / Anschlussfuge
Anschlussgruppe Typ 1 oder Typ 2

Aufbordung

GFB Fensterbank

Fensterrahmen

Trägerschicht

Dämmschicht Fassadenplatte
EPS, PIR , Steinwolle

Trennschnitt / Anschlussfuge
Anschlussgruppe Typ 1 oder Typ 2

GFB Fensterbank

Fensterrahmen

Trägerschicht

Detail / 09.2016

KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG,Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch 
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

Qualität – Schicht um Schicht


