Qualitat — Schicht um Schicht

3 lamitherm’
Fensterbanke 1.421 war e anerm.
Detail / 09.2016 Standard

Fensterbank aus Glasfaserbeton

mit Montagewinkel vor der Montage der Warmedammplatten
Fensterinnenbiindig an Tragerschicht angeschlagen
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Fensterrahmen Hijr | Eewehglungsfuge m1|_t Dichtstoff
Wetterschenkel 2 ‘ nechiussgruppe yp 3
Fensterbank aus Glasfaserbeton
Winddichtband 5 J%
Montageschaum : Trennschnitt / Anschlussfuge
Anschlussgruppe Typ 1A
Montagewinkel
Kleberschicht
. . C Dammschicht Fassadenplatte
Trdgerschicht EPS, PIR, Steinwolle
Einbettschicht
mit KABE Armierungsgewebe
Deckschichten
Deckputz, Fassadenfarbe
Technische Hinweise Anschluss

- Die thermische Ausdehnung ist im Bezug auf Dilatationen zu beriicksichtigen.
- Der schlagregendichte Anschluss ist an beiden Seiten mind. 10 cm unter den Fensterbank zu ziehen.
- Glasfaserbeton Fensterbdnke sind beim hinteren Aufbug mit
den seitlichen Putzborden abgedichtet auszufiihren.
- Putzbordanschliisse gemaéss Detail 1.711.
- Die Luftdichtigkeit kann nicht mit der verputzten Aussenwdarmeddammung erbracht werden.
- Bewegungsfuge mit Dichtstoff gemdss SIA 274, Abdichtung von Fugen in Bauten.
- Uberstand des Fensterbankes zur dusseren Fassadenflucht, mind. 30 mm.
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