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Technisches Merkblatt 
 

Primer für PMMA Produkte 

__________________________________________________________________________________ 
 

Artikelnummer:   40-0200-000 

__________________________________________________________________________________ 
 

Farbtöne:   farblos 

__________________________________________________________________________________ 
 

Produktbeschreibung:  Primer für PMMA Produkte ist eine lösemittelfreie 1K Grundierung auf Basis  

    einer Epoxidharzlösung. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Einsatzgebiet:   Geeignet als Grundierung von Beton oder zementgebundene Untergründe für  

    nachfolgende Kaltplastik Applikationen 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Technische Daten  Dichte:  0.99 g/cm3  

 

    Lieferviskosität: 14 - 18 s DIN4 

 

    Festkörpergehalt: 100 % 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Verarbeitungshinweise: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Vor der Applikation den Primer kurz aufrühren oder aufschütteln. 

Applikation:   Spritzauftrag, Rolle, Pinsel 
 

Der Primer soll gleichmässig in dünner Schicht aufgetragen werden.  
Pfützenbildung ist zu vermeiden. 
 
Nach kurzer Antrocknungsphase des Primers kann 2K Kaltplastik oder  
Kaltspritzplastik direkt appliziert werden. 

Nie Primer mit lösemittelhaltigen Verdünnern  

vermischen!! (Trocknungsinhibierung, Verlust der  

guten Haftbrückeneigenschaften) 

Unbedingt das Produkt dünnschichtig applizieren! 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Untergrundbeschaffenheit: Beton: Der Betonuntergrund sollte mindestens 4 Wochen liegen. Die  

    oberflächliche Sinterschicht muss mechanisch entfernt oder mit  

    Hochdruckwasserstrahl abgetragen werden. 

 

    Der Untergrund muss sauber (schmutz- und russfrei) sein. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Allgemeine Hinweise:  Verbrauch: 100 - 150 g/m2, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds 

 

 

Luft °C Luftfeuchtigkeit % Untergrund °C Material °C 

+ 5 bis +35 max. 75 + 3 bis +45 +3 bis +30 
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Primer für PMMA Produkte 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Lieferform:   10 kg 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Haltbarkeit und Lagerung: 12 Monate ab Auslieferung. Lagerung bei 10 – 25°C in  

    ungeöffnetem Originalgebinde, frostfrei, trocken und vor direkter  

    Sonneneinstrahlung schützen. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Entsorgung/Kennzeichnung: Detailinformationen siehe Sicherheitsdatenblatt. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Weitere Hinweise:  Persönliche Schutzvorkehrungen siehe Sicherheitsdatenblatt. 

__________________________________________________________________________________ 
 

RECHTLICHE HINWEISE 

Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand der Berlac AG. Sie stellen  

keine Zusicherungen oder Gewährleistungen bestimmter Eigenschaften unserer Produkte dar, sondern sind  

lediglich als allgemeine Informationen und generelle Hinweise zu unseren Produkten zu verstehen. 

Die Eignung der Produkte für einen bestimmten Anwendungszweck oder eine bestimmte Verarbeitungsart wird  

weder zugesichert noch gewährleistet. Sie ist daher in jedem Fall vom Besteller mit auf seine Betriebsverhältnisse 

abgestimmten, individuellen Tests vorweg zu prüfen. Es wird vorausgesetzt, dass die Produkte sachgerecht  

gelagert und angewendet werden. Für den fachgerechten Umgang mit unseren Produkten gilt es die aktuellen 

Versionen der Produkt- sowie der Sicherheitsdatenblätter der Berlac AG zu beachten. Die Haftung ist nach  

den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Berlac AG, welche unter www.berlac.ch  

publiziert sind und integrierender Bestandteil jeder Lieferung bilden, beschränkt und teilweise ausgeschlossen. 

http://www.berlac.ch/

